widecosweden

RedDetect® system
X2

Produktdatablad

RedDetect X2 &r utvecklad for att évervaka och
detektera for fel pa isolerade rérledningar. Den
mater ledningens isolationsresistans,
slingresistans samt batteriverkan. Méjlighet finns
ocksa fér matning av olika analoga/digitala
signaler som t.ex. temperatur, luftfuktigheten i
kammare osv.

Anvindning

RedDetect X2 ar utrustad med den senaste
teknologin — allt inbyggt i en enhet. Den moderna
konstruktionen gor att X2 ar val utrustad for
framtidens alla utmaningar och behov.

RedDetect X2 har fyra kanaler fér anslutning av
larmtradar och kan felséka pa larmtradslangder
upp till max 5000 meter per kanal. RedDetect
kraver att du har en larmtradsslinga.

Intelligens

RedDetect X2 mater statusen pa ledningen
kontinuerligt och har ett minne som automatiskt
sparar pa sig matdata. RedDetect X2 kan aven

anvéndas utan évervakningsprogramvaran XTool.

Isolationsresistans och eventuella larm kan lasas
av direkt pa LCD skarmen.

Egenskaper

RedDetect X2 levereras med natverksanslutning
som standard, LCD-display med menysystem,
internt minne. Det gar att uppgradera RedDetect
X2 enheten till RedDetect X4 med integrerad
pulsekometer, TDR.

RedDetect X2 kommunicerar via natverk eller
tradlost over Internet via GPRS modem.

XTool
| RedDetect systemet ingar mjukvaran XTool som
hanterar évervakningen.
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Teknisk information

RedDetect® system

X2

Ingangar

RedDetect X2 har fyra (4) st BNC-ingangar for
matning av isolationsresistans, slingresistans och
batteriverkan. Port 1

Digitala och analoga ingangar.

RedDetect X2 har fyra (4) st kontaktdon fér
matning av spanning 0-10V eller stromslinga 4-
20mA, alt. digitala nivaer. Kan t.ex. anvandas for
kontroll av temperatur, fuktighet eller dorr/lucka

i kammare. Port 2

Utgangar

RedDetect X2 enheten har en 3-polig, vaxlande
relakontakt (NO/NC). Fér NO anslut till port 1 och
2 (normalt 6ppen). Fér NC anslut till port 2 och 3
(normalt sluten).

Strémforsoérjning primart 110/230VAC.
Sekundart 12 volt DC fér drivning av t.ex. externa
modem.

Kommunikation
Inbyggt Ethernet (TCP/IP) modem.
RJ-45 10/100Mbit Ethernet for kommunikation.

Minne
Internt flashminne.

LCD-display

2x16 teckens large-font LCD-display med
bakgrundsbelysning fér presentation av
matvarden och menyer. Matvardena for
isolationsresistans och slingresistans kan
lasas direkt fran enheten. Aven larmgranser i
enheten visas.

Frontpanel

5-tangenters tangentbord fér mandvrering av
menysystem.

2 stycken indikatorlysdioder for larm och drift
finns belagna pa frontpanelen.

Funktioner
Allmant
1 Inbyggd transformator
1 Mgjlighet till "stand alone” funktion
1 Klocka och batteribackup
1 Uppgraderingsbar till RedDetect X4 (TDR)
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Teknisk secifikation

X2

Enhet Ale X1e X1L X2 X4 X3/X5
Central dvervakning via XTool N N N B N N
Stand alone funktion - vV vV B - -
Wake up funktion N - - - - -
Sabotagelarm N - - - - -
Analoga/digitala ingangar V - - v N v
Detektion
Vattenbaserade vatskor N N N B N N
Oljebaserade vatskor - - - - - v
Lokalisering (TDR) - - - - V -
Lokalisering (TDR 2) N
Matning pa 3dc larmkabel - - - - - N
Larmtradsingangar 4 4 8 4 4 4
Antal larmtradsslingor 2 2 4 2 2 2
Max. meter larmtrad 5000 5000 7000 5000 5000 3000/1500
Kraver larmtradsslinga Ja Ja Ja Ja Nej Nej
Kommunikation
Bredband V V V v v v
GPRS (tradlost) V V V N N N
Fiber v v v v \ N
Matt (LxBxH) mm 200x110x60 | 200x 110x60 | 200 x 110 x 60 260x150x90 260x150x90 260x150x90
Material lada Polycarbonat Polycarbonat Polycarbonat Aluminium Aluminium Aluminium
EMC skydd - - - v vV N
Stromforsorjning
Primart Batteripack / Batteripack / Batteripack / 110/230 VAC 110/230 VAC 110/230 VAC
12vDC 12vDC 12vDC
Sekundart for anslutna givare 24 VDC 24 VDC 24 VDC 12V DC 12V DC 12V DC
Intern transformator - - - v v v
Stromférbrukning i vilolage < 50 i vilolage < 50 | iviloladge < 50 15W 15W 15W
uA UA MA
Skyddsklass IP67 P67 IP67 IP53 IP53 IP53
Externt apparatskap (tillval) IP68 AL-lada IP68 AL-lada IP68 AL-lada IP66 IP66 1P66
Potentialfri relautgang v v v v N N
NO/NC (kréver strom)
Isolationsresistansmatning
Isolationsresistans 1kohm- 1kohm- 1kohm- 1kohm- 1kohm- 1kohm-
1Mohm 1Mohm 1Mohm 50Mohm 50Mohm 50Mohm
Aktivering larmgrans Manuellt eller Manuellt eller Manuellt eller via mjukvara via mjukvara via mjukvara
via mjukvara via mjukvara via mjukvara
Justerbara larmgranser 1 kohm- 1 kohm- 1 kohm- 1 kohm- 1 kohm- 1 kohm-
1Mohm 1Mohm 1Mohm 50Mohm 50Mohm 50Mohm
Slingresistansmatning
Slingresistans/avbrott N N N v N N
Pulsekometer (TDR)
TDR Métning - - - - N N
TDR uppldsning - - - - 1ns 0,25 ns
Noggrannhet - - - - <1m <1m
Batteriverkan -0.5volt......... + -0.5volt......... + -0.5volt......... + -0.5volt......... W -0.5volt......... + -0.5volt......... +
0.5 volt 0.5 volt 0.5 volt 0.5 volt 0.5 volt 0.5 volt
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